الكونتاكتور !201210 


الكونتاكتور 

ولسمى مفتاح التلامس 

وهو جهاز كهرومغناطيسي يستخدم في فصل 
ووصل الدارات الكهربائية أو دارات التحكم 

يتم تنشيط القاطع الكهربائي بتيار تحكم يكون ذو 
شدة تيار وفرق جهد أصغر من التيار الكهربائي 
المطلوي التحكرئد 

يأتي الكونتاكتوربعدة أشكاك وأحجام واستطاعات 


سنك الكرس ع فى التحكر رار الجدر كات 
الكهربائية ودوائرالإضاءة ودوائر التبريد والتدفئة 
ودوائر تحسين معامل القدرة وغيرها 


يعتبر الكونتاكتور من العناصر الأساسية في دوائر 
حدق حيري 

ودوائر المحركات والإنارة عالية القدرة على وجه 
م 

وهو عبارة عن أقطاب أساسية قادرة على تحمل 
تيار عالي يتم التحكم فيها بواسطة ملف التحكم الذي 
يمر فيه تيار صغير ومن ثم فيمكن من خلاله التحكم 
في تيارات عالية بواسطة تيارات منخفضة 


أجزاء الكونتاكتور ألأساسية 
يحتوي الكونتاكتور على 


1-النقاط الرئيسية (0136015© 2731) 

وهي على الاغلب ثلاث نقاط اواربع نقاط في وضع 
مفتوح (لاعم0 لإأأجموص) اي(00) 

وهذه النقاط تستكدم في دائرة:القرى لتووضييل 
اطراف التغذية مع اطراف الحمل 


لف الكنتاكت 
1" 


حيت النقاط 2 عى 1ح هي نقاط توصيل القلب بالكهرباء 
وهى موجودة في جميع الانواع 


كما هو واضح الكونتاكتور موجود به سته أطراف ( 5,6 - 3,4 -1,2) 
أو ممكن نسميهم تسمية أخري ( 1:1,712.13, 3:آ,2آ, 1آ) 


2-النقاط المساعدة( 00113015 /إ131|ألاناة) 

يوجد منها في وضع طبيعي مفتوح ويختصر بالرمز 
(0ل0) 

ومنها فى وضع طبيعي مغلق( /إا|701181] 
ع05اع) ويرمز لها بالرمز )١/0(‏ 

المقصوه بالوضع الطبيعي اى:قئل قورضيل 
الكونتاكتور او قبل ان يصل فولت الى 
البوبينة(الكويل) 

وهذه النقاط اما ان تكون داخلية من ضمن 
الكونتاكتور 


اوخارجية تركب على الكونتاكتور او بجانبه 


ويجب ان تكون من نفس نوع الكونتاكتور 


وهذه النقاط مخصصة للاتصال بدائرة التحكم التي 
يمر بها تيار خفيف 


الكويل |0601 
الكويل هوعبارة ملف ينشأ حقلا مغناطيسا عند 
تغذيته بالجهد المقنن 
والذي بواسطته يتم تشغيل الكونتكتور 
يعمل الكويل باحدى الجهود التالية 
121 ©06, 36 او36,0624107 
او/101 1او/12201او/3801 


نظرية عمل الكونتاكتور 


يتكون الكونتاكتور من قطعتين حديديتين احدهما 
ثابتة والاخرى متحركة ويتم لف كويل حول القطعة 


فاذا تم توصيل كهرباء لهذا الكويل (البوبينة)الذي 
طرفاه 2.م 1/ 

فانه سوف يحول قطعة الحديد الثابتة الى مغناطيس 
يجذب القطعة المتحركة اليه فيتم الاتصال بين 
القطعتين اي يتم غلق نقاط الكونتاكتور اي يغير 
وضع جميع النقاط الرئيسية والمساعدة فتصبح 
النقاط المفتوحة مغلقة والنقاط المغلقة مفتوحة 
ويظل على هذا الوضع الى ان يتم فصل التيار عن 
الكويل فيعود الكونتاكتور الى وضعه الاصلي عن 
طريق زنبرك (سوسته) تدفع القطعة المتحركة اعلى 
مرة اخرى 


الجزء المتحرك من .. دانئرة القدرة 


الجزء الثابت من 
القلب الحديدى 


دائرة التحكم 
الملث 


دائرة التحكم تتصل بملف 
المغناطيس الكهربائى دائرة القدرة 
دائرة القدرةٌ تتصل بالتلامسات الثابتة 


التركيب الداخلى الاساسى للكونتاكتون 


تصنيفات الكونتاكتور حسب تحمل النقاط الرئيسية 


يصنف الكونتاكتور من حيث نوعية نقاط التلامس 
واحتمالها لشدة التيار الى: 


1 خئة(2601) 

و 007 م في ٠.‏ ) وثث في دوائر الإنارة 

قي هذة الحالة يجب ألا تقل سعة |١أ”‏ لتصنيع للمفتاح 
عن 1.25 من قيمة التيار المغذي لمجموعة الانارة 


2فئة (8©03) 
ويستخدم هذ النوع لأداء عدد من المهمات مثل 
تشغيل وفصل المحركات الحثية ثلاثية الاوجه 


وفي هذة الحالة يجب أن يكون سعة ١|أ”‏ لتصنيع للمفتاح 
المستخدم تساوي على الأقل ضعف تيار المحرك 


3- فئة ( 80:4 ) 

و هذا النوع بيستخدم ايضا لتشغيل المحركات 

لكن يتحمل اكثر من النوع الثاني 803 و دائما 
يستخدم هذا النوع عندما يكون هناك زيادة فى عدد 
مرات التشغيل و الايقاف للمحرك فى وقت قصير 
وتصنع النقاط الاساسية في هذا النوع بحيث تتحمل 


تصنيفات الكونتاكتور حسب النقاط التي يحتويها 
1- كونتاكتور3 أقطاب رئيسية مفتوحة 110 


يستخدم غالبا في دوائر المحركات 


2-كونتاكتور 4 أقطاب رئيسية مفتوحة 0[/ 
يستخدم غالبا في دوائر الانارة 


0[ل4لا؟]) 
للنللها 


3-كونتاكتور 4 أقطاب رئيسية 2مفتوحة 2 0/ااو 
ع 


يستخدم غالبا في دوائر 215 أحادية الطور 


4- كونتاكتور يحتوي بالاضافة الى النقاط الرئيسية 

كل نقاط مساعدة 

وهذه النقاط يمكن ان تكون 1 مفتوحة 7/0 او 1 
فلقة) لم أو .6 لتيب مفتوحة 0 3 


5-كونتاكتور قابل لاضافة النقط المساعدة الامامية 
او الجانبية 


يستخدم غالبا في دوائر التحكم 


0 
لوللانيا 7 0 ليك 


44 ليبقات بذ 7 
اشهر هذه الأنواع 
1- الكونتاكتور الصناعي 


وهي المستخدمة في دوائر تحسين معامل القدرة او 
المصدعة ليركب معها انترلوك ميكانيكى يال دوائر 
ستار دلتا وعكس الاتجاه وال315 وغيرها 


ستكدم فى .دوائر الأنازة في اللوحات الكهريائية 


3- الكونتاكتور الصغير 

او الكوتتاكتور ,المساعد 

يمثل العمود الفقري لمعظم دوائر التحكم الآلي 
يدري عل جور ع تس القاط سياه 
المغلقة (105©0© /إ|0701131)و المفتوحة 


(معمه لإااجم:وم) ولا يحتوي على نقاط 
رئيسيه 

يستخدم في دوائر التحكم الآلي لفصل وتوصيل 
التيار عن ملفات (00115) كونتاكتورات أخرى 


تسمية اطراف الكونتاكتور 


077 حر ال 
لك 1/ 3 2143 13 


1 7 3 
٠‏ ل 1 1 1 ا 
ا ش' ا 
ظ ! 1 
ا ١‏ 
ظ / | | / 9015 ظ 
ظ ظ ١ ١ ْ ٠‏ !| كز ا 
1 4 1 1" ! 
١ |‏ د كارع | سا الطر هه 
لا | ْ 
| 


ف الكويل 
أطراف الكويل 2./ 1./ 


النقاط الرئيسية المفتوحة 80 
تسمى نقاط الدخول 

1,2,3 ا أو[ ,ك,8 او درت,1 
وهي اطراف التغذية الكهربية للكونتاكتور 


وتسمى نقاط الخروج 
13 آاو/ا/ا,/ا,لااو2,4,6 


وهى الآظر اف القى.يتم وصئلها بالحمل 


ملف الكنتاكتور 


حيث النقاطد 42 ىم 81 هي نقاط توصيل القلب بالكهرباء 
وهى موجودة في جميع الانواع 


كما هو واضح الكونتاكتور موجود به سته أطراف ( 5,6 -3,4 -1.,2) 
أو ممكن نسميهم تسمية أخري ( 3,1:1,12,13آ,2آ,11آ) 


النقاط المساعدة المفتوحة 0[ 


تسمى النقاط المفتوحة 13 14, 23 24, 

3 34, 43 44, 53 54, 63 64 
وهي نقاط مساعدة مفتوحة طبيعيا ويرمز لها 

10 ااختصار 0061 /إ|7011021ابحيث يتغير 
وضعها عندما يصل الكويل جهد كهربي من مفتوحة 
الى مغلقة ثم تعود الى طبيعتها اذا انقطت التغذية 
عن الكويل 

ويلاحظ ان النقاط المفتوحة طبيعيا تبدا ارقامها في 
خانة الاحاد بالرقم 3 


النقاط المساعدة المغلقة )ل 


تسمى النقاط المغلقة 11 12, 21 22, 31 
2, 41 42, 51 52, 6261 


وهي نقاط مساعدة مغلقة طبيعيا يرمز 
لهاز)[اإاختصارع0105) /9إ10110211ابحيث يتغير 
وضعها عندما يصل الكويل جهد كهربي من مغلقة 
طبيعيا الى مفتوحة ثم تعود الى طبيعتها اذا انقطع 
الجهد الكهربى عن الكويل ويلاحظ ان النقاط المغلقة 
طروي نذا اهيا فى يفاد ره ار [ 


النقاط الرئيسية المغلقة0 ل 

تسمى نقاط الدخول 83آ,91] 

وهي اطراف التغذية الكهربية للكونتاكتور 
وتسمى نقاط الخروج 2,44] 

وهي الأطراف التي توصل بالحمل 


كلا من النقاط المساعدة المفتوحة وا لمغلقة يتم 
عياض نان رشك 


النقاط الرئيسية للكونتاكتورتحتمل جهد عالي ولذلك 
تكون مخصصة لدائرة القوى 


اما النقاط المساعدة فهي تعمل بالجهود 
الصغيرةوتكون مخصصة لدائرة التحكم 


0 أق1نا0نا ,71060 
)5306 خم ؟ 


510" !]| اقورةا 


00 
اماس ا ا ١ه‏ 2 


الورهدات: الضباقة إلى الكو نشاكتوو 
النقاط المساعدة (اوكسليير) 
يتم اضافة النقاط المساعدة (اوكسليير) الى 


الكونتاكتور وهي نقاط تكون مفتوحة0!١‏ او مغلقة 
10 او مفتوحة ومغلقة معا 


تركب هذه النقاط فوق الكونتاكتور او على جنبه 
يشترط ان تكون النقاط المضافة من نفس نوع 
الكونتاكتور 

تستخدم النقاط المساعدة في عموم دوائر التحكم 


الحماية الميكانيكية (الانترلوك) 

يتم اضافة الحماية الميكانيكية (انترلوك) بين 
كونتاكتورين ويتم ربطهما بمرابط مرفقة مع 
الشرايك يت حب لكر تك رن لما راكد 


بعض من أنواع الانترلوك يحتوي على نقاط 
مساعدة مغلقة 10 تعمل مع الكونتاكتورات 


تستخدم الحماية الميكانيكية في دوائر 815 ودوائر 
ستار دلتا ودوائر عكس الحركة 


إضافة مقاومات مساعدة 

تضاف المقاومات المساعدة لتخفيف التيار العالي 
في بداية شحن المكثف وتفيد في إطالة عمر النقاط 
الرئيسية للكونتاكتور 

تستخدم المقاومات المساعدة في دوائر تحسين 
معامل القدرة 


الحماية الحرارية (اوفرنون) 

الكونتاكتور لحماية المحرك من ارتفاع حرارة 
الملفات 

يشترط ان تكون الحماية الحرارية من نفس نوع 
الكونتاكتور 


وت 
ع 
3 
7 


تايمر هوائي 


يعمل مع 
نتاكتور وب 
55 الكوذ 
الهوائي فوق 
التايمر 
١ 5‏ 5 
عمل الكونتاكتور 


اثن التحك 
ني في دو 
انيس الهواني فم 


شرح الرموز الموجودة على الكونتاكتور 
ماركة /إ©|8]301 - 11م ألن برادلي 
وهذه الرموز موجودة على أغلب الكونتاكتورات 


5-1-/60947-4-1 لاع ع1 
ْ م جم 11048.1 68 


عد © يأ كلذ لقره ممالا 
0 228 6212م 8م32 1690م 


26 


1-الرمز ( 100- 01*ع0098 ) 
ارمق التجارئ:الخاص بالشركة المصتعة 


2- الرمز (60947-4-1 لاع //ننعا ) 
المنتج يتوافق مع المعايير الدولية 


ارس زعت" 
المنتج متداول في السوق الأوروبية 


4- الرمز ( /اكا6ة م0© آنا ) 

جهد الصدمة المقنن 

هو صمود الجهاز للفولتيات العالية والتي تأتي عادة 
نتيجة القفل والفتح أو الصواعق أو حدوث القصر 
الكهربائي وعادة ماتكون أكثر من 15 أضعاف 
الجهد المقنن وتكون المدة بالميلي ثانية 

يعمل لغاية 61610 


5- الرمز (.69017/32/8 601 ) 

الأحمال غير الصناعية أو الحثية قليلاً على سبيل 
المثال: الأفران المقاومة السخانات 

يعمل لغاية 690 فولت 32 أمبير 


6-الرمز (( 4001/98 863 ) 
معظم التطبيقات الصناعية النموذجية لبدء تشغيل 
يعمل لغاية 400فولت 9 أمبير 


7- الرمز ( 20 60-12 ) 

الأحمال المقاومة وأحمال الحالة الصلبة و أحمال 
عزل المحولاات 
يعمل لغاية 20 أمبير 


٠١ 220 240 400 415 500 690 -8 
لكا‎ 3 3 4 #4 4 4 -9 


القدرة بالكيلووات حسب الجهد المستخدم 


مثلا جهد 400 فولت 4 كيلو وات 

0الرمز (00201 كاناث ) 

يتبع له نقاط مساعدة 

1الرمز (25 “03 86 60017 ) 

النقاط المساعدة تعمل بجهد 600 فولت كحد أقصى 


2- الرمز (8 1157520728 ) 


كود النقاط المساعدة على النت 


١“ 115 200 230 460 5/5 -3‏ 
14- 15 5 لآم 1م[ 
5 م 5 2 00 3ص[ 

القدرة بالحصان حسب الجهد المستخدم 
0 

جهد 115فولت 0.5 نص حصان 

جهد 230 فولت 1.5 حصان ونصف 

جهد 460 فولت 5 خمسة حصان 

جهد 5/75 فولت 5./ سبعة ونصف حصان 


6"الرمز ( 5©م1[! ااج >اهع82 ) 
فدرة كسر جميع الخطوط 


7الرمز ( ©361]ألاك 1005أعلا051أ ع56 
05 5106 1030 10 ) 


الخذر اجات لجنا د حون 


8- الرمز ( 01 0101001م 
رالااظطااغ2 1 ا/لاك ) 


منتج سويسرا 


بالاحقلة جلبة هذا 


قايل 
الكويل مع البيانات لان الكويل قاد 
للتبديل 


وهنا جهد الكويل 24١/100‏ 


الفرق بين الكونتاكتور والريليه 


0 )6 311130 /لالااللا 


كلاهما يمثل مفاتيح اوتوماتيك يتشابهان في 
خصائص ويختلفان عن بعضهما في خصائص 
اخرى وهي كالاتي: 


كلاهما يحتوي على ملف (0011)) يجب تغذيته 
بالجهد المحدد له لكي يعمل 


كلاهما بعد عمله تتبدل كل نقاطه المفتوحة 10 الى 
مغلقة8/0 والعكس وهي تمثل مفاتيح 


اوجه الاختلاف بينهما 

الكونتاكتور يحتوي على نقاط اساسية (1/2310) 
تتحمل تيارات عالية تستخدم في دائرة القوى ونقاط 
مساعدة (/[131!أعاناءم) تستخدم في دائرة التحكم اما 
الريليه فيحتوي على نقاط ذات قدرات ضعيفة 
تستخدم في دائرة التحكم فقط 


20 الكوشاكتور في تطبيقات 3فاز اما الريليه 


فلا يفضل ذلك بالرغم من وجود ريليات فيها ثلاث 


تلامسات مفتوحة 10 وذلك لان الكونتاكتور به 
خاصية اطفاء الشرارة(817)0)بعكس الريليه 


الريليه يحتاج الى قاعدة يركب عليها بعدد الارجل 
الخاصة به اما الكونتاكتور فليس له ارجل ولا 
يحتاج الى قواعد يركب عليها 


الكونتاكتور يقبل زيادة نقاط مساعدة اضافية اليه اما 
الريليه فلا يمكن اضافة نقط مساعدة اليه 


عند شراء او تغيير كونتاكتور يجب مراعاة عوامل 
هامة لاختيار الكونتاكتور المناسب ومن هذه 
العوامل: 


1-شدة تيار الحمل او قدرته بالكيلو وات وهنا يجب 
فراهاة ان تحمل نقائل النررصيل: الرائيسة 
بالكونتاكتور شدة تيار الحمل كاملا وعادة ما يكون 
يجب ملاحظة انه لنفس قدرة المحرك كلما كان 
الجهد الذي يعمل به المحرك عالي فان شدة التيار 
تنخفض والعكس فان الجهود ١‏ لصغيرة التي تعمل 
بها نفس المحركات تكون تياراتها المسحوبة من 
المندم الكورمي عالدة 


مرق الجهد الاي تعمل بة.دائرة التحكو ولا يشترط 
ان تعمل بنفس جهد المصدر المتاح لدائرة القدرة بل 


انه يفضل ان تعمل على جهد اقل وجهد دائرة التحكم 
هو الذي سوف يصل الى بوبينات الكونتاكتورات 
لذلك يجب ان يكونا متساويين بغض النظر عن قيمة 
الجهد التي سيعمل بها المحرك 


3-عدد نقاط التلامس المساعدة المطلوبة المفتوحة و 
المغلقة ويكون عددها حسب التطبيق الذي تصمم به 
دائرة التحكم من اجله 

رفن انك نر كيب قدلعة قيفي ااراك ايو ماعن 
من النقاط المساعدة المفتوحة والمغلقة تركب على 
الكونتاكتور عند الاحتياج لاكثر من نقطة مساعدة 
الكونتاكتور ومن الممكن ايضا تركيب ريليه يوصل 
توازي مع ملف الكونتاكتور واستخدام نقاطه 
المفتوحة والمغلقة 


جدول اختيار الكونتاكتور المناسب حسب قوة 
20 


جداو ل تحمة لمعرفة ثهة 
الكونتاكتور و الاوفرلود و الكابل 
المناسبين للمحرك الكهربائي 


درم .ستطقطو عع إع ‏ ووو 
ل غوسم سواصي ييا اماه وده 16 افرهة ان باتعا مالو ااه 


ناتوميرك أسعابر موا ساساعيسة! 7ن! 1و8 هذا 
انفم ل . دعوم 38805( ف عه 41جدي إن 


تدم #هظم هته | 2ر | 


"لتقم / لاما مق م 5 


جدول اختيار الكونتاكتور حسب قوة المحرك 
للتشغيل المباشر طراز اثترماركة ططخ 


كونتاكتورات 82 الجديدة 220 
جدول مكونات بادئ الحركة 59 


التشغيل المباشر على الحمل (ا00]) 
بإستخدام الأوفرلود 


لل يل للشنانا 
خعرةالحوقور ١‏ تتبارالصوتور. الكونتاكتور 2 اللوغرلوه الخراري << الاوشرلود الإليكتروندن 0 
كبلق وات/ خصبان لأخبير) 
3 4ن 20,5 3--2709-30-10 (017..-17142-0.17)0.13 (2. . 0.10 2519-0323 
09.38/0.06 0202 2209-30-10-3 (023 ... 171423-0.33460.17 (32 ... 0.10 219-0.323 
52/0.9 03 209-30-10-3 (0313 ... 171432-0.31)023 (032 ... 10.10 219-0323 
2 ش21 2,4 3--2709-30-10 (0.55 ... 11423-05560641 (1.00 ... 90.30 219-16 
8 هذ 0.6 209-30-10-3م2 074 ...17423-05744055 (100 ... 92.30- 219-16 
5 16ح [ 8 3--2209-30-10 ١00‏ ...1242-1.90)074 (1.00.. 25219-1:690.30 
١30 209-30-10-3 1.1 0577‏ --1242-1-361:00 (2.70... 0.80 219-23-7 
5 004ذ 15 3--209-30-10 ١70‏ .. 142-1741130 (270... 0.80 219-32-7 
1/075 19 7096-3010-3 2-30 -..1242-2-341.70 (2.70-- مع.ة 2209-3-7 
1.١‏ 27 06-30-1033 !3.10 .. 1242-3.142-30 (5.30 - 1.90 209-83 
2/15 3.6 706-30-10-3 4201 ... 42-4-2)3.10خ12 (5.30 -. 1.590 209-53 
20062 49 3--706-30-10 5.70 ... 1742-5.7)426 (5.30 - 1.950 205-83 
1/3 65 3--7096-30-10 م2 7 ... 42-7-5)5.70خ12 ([18.9-. 5.70 219-18.9 
5/4 525 3--706-30-10 هة1.... مة.7) 1842-16 [18.9 -.. 5.70 219-18-2 
555 115 212-3010-3م 13.2 ... 1842-134162 [18.9.. 5.70 219-18-5 
10,75 1595 215-3010-3م (15.... 1842-18)1386 18.9 5.70 219-18-2 
1242 126 25-30-00-3غ2 26 ... 6)15-6 1842-20 (18.9.. 5.70 519-18-9 
15011 22 25-30-00-3غ2 24.2 ... )1843-24 (30:0-.. 9.00 824536 
20/015 29 7230-36-03 (.29 ... 24.5) 1842-39 (30:0- . 9.00 5245-36 
30/185 35 235-30-00-3 35.2 ... 1842-35)29.0 (45.0 . 15.0) 8545-45 
4١ 2100602‏ 30-00-3-:52ع 47.01 ... 165-4743665  -70:0(‏ 25.0 565-760 
52000 55 7255-30-03 مة ... وم5) مهعم1 (70:0.. 5.0 565-76 
2]06037 56 03موق مقعم 0غ ... 57.0) 719668 (100:0.- 536.0 96-106 
2545 نشت 296-360-00-3م/ 87.21 ... 752 1796-87 (100:0.- 36.0 6100و 
100/55 57 2115-30-03 (119.0 80.0 72142010-110 _ 1502.09 ... 545 5146150 
100/175 132 1140-30-00-3ع6 (135.0 ..100.0) 72140510-135 1502.09 ... 546 5146150 
1257/90 15 2196-30-03 52200011750130.04-2-090_ 210,9... 63 5205-2160 
1557110 195 72205-30003 (200.0 --150.04) 7820060-20 210.9... 0د6) 5205-2310 
2 ه22 م23 763265-30-03 2 320.3 5373861152 
25710 م28 2305-30-00-3م - 350.3 537381152 
0 3067 350 2370-30-00-3م7 - 352.3 5373861152 
0 ج40 430 03متمقدعم - 500.0 150.40) 2550061500 
5007315 540 3-03-نمقو5عم - 200.0 .. 0. كت 8006100800 


4 كونتاكتوزات / الححيدة 


جدول اختيار كونتاكتورات ستار دلتا طراز ],/ 
ماركة ماطح 


كوجتاكتمراة155[ الجسسة 
جدول مكونات بادئ الحركة 


شهرة الصوتور تيار الفوتور- الكو نقاكتورالرئيسي- ستار كونتاكنور «لتاكونتاكتور ‏ الوهرلودالتراري->2 الأوضرلودالدليكترونٌي 2 2 
ك. واكاتحصان (أعبير) 1ه 0002 03 

1875 155 13و ووم 13هلضقووعم 13.وانوفقوهم (100... 142-1607606 189 

15/1 22 قو نوف ناعم 3ن لنفووكعم 3ؤ-ن1-و3 2م (30] ...1242-13)166,6 1591 

20/15 22 3ق توقكاعم 2 3لقلوقووعم 43لوحوقؤاعم 200 ...12326)16.6+] (159 - 2191896578 
35_15 وزعموق26عم 13وقوققهم 246 ... 25,6) 11234 (36... 9.32 مقومء 
202 41 13ؤقو قشعم 246 ... 26,6) 112234 (306 ... 02.ه ممجمء 
0 47 13وقوفوقعم إووة يه) 1212-25 3001 

ات 00 قوقنلعم 2 3لمموقوعم 3إؤقوقملعم زمه ... 5.6 ومذوج] م760 

5/45 0 5235م 2 3لمموقمعم 13ؤمن3- 2م 420 ...36.6 7هفذوع] (764- مكك وتومءع 
100/55 97 13.ؤقو 65م 2 3لمموقومحم 3إوموفكقعم (0ن ... 5.0ذ) مضكو+ (764 - فكث وتكماء 
190/05 132 13.وقوفمهمعم 2 3لممو23كعم 3إوقوقمهغم (870... 7)75.0ههموج] (1664- 666 60 اجو 


12590 


3 


295-304 65-30-0-3كم, 95-3040213م [84.0...950) 179596 (1006 .- 36,6) 2295100 


12460 116-30-11-3خ22 65116-30-11-3 116-390-11-13اغم [(135,0.., 100,0 71140812135 (150,6 .- 252146-15054.6 
200/2 230 14230-11-3غ22 116-30-11-3خ 42-30-11-13اغيثر (135,0.., 100,0 77140612135 (150,6 .- 2521465-150)54.6 
2500 220 221930-11-13 140-30-11-3غ 192-30-11-13خم 175.0... 1300) 71820059:0-175 210,0... 52205-31056306 


232305-30-11-3 62190-30-11-3 22305-30-11-13م2 00 .. 72205-210636 


38 72365-30-11-13 82205-30-11-3 7232365-30--1-3 
00 22370-30-11-13 62255-30-11-3 218370-30-11-3 


200.0 22370-30-11-13 82305-30-11-3 22370-30-11-3 


0 _ 8116 جما ودابسنه دكه ك .جه 5 


ممه 


كونتاكتورات 8/5 الحميدة |5 


جدول اختيار كونتاكتورات طراز (]-01) | 
ماركة شنايدر 


كونتاكتورات طراز 1-0© 1 


له 150 10 9 ,1-10 يا 


ك1 - 


سو 22 0 ١١‏ ععيامك بزاع 51 


أب - أعقاممء همهم وعارع 
121-009 


آلا 400 ,1621-0 015 1ه ه1 3 

(1) عأاقة8 8 أمقاكنا نك لقأم8 816 ؛وننمم 

١0‏ وعوع هوام لزعت اأقاباع 001 63 67 هعهقولام-3 أه 
16460مه هط قاع >< ©" 6-60 / 440١‏ 6-3 أقء ذأ 
عند _منبند م يم لالاعا 

4 9 25 1 1 11-0097 
55 12 25 1 1 161-27 
7,5 18 32 1 1 161-17 
11 25 40 1 1 161-25. 
15 32 50 1 1 161--* 
18,5 38 50 1 1 11-7 
186,5 40 60 1 1 1©61-040++ 
22 50 80 1 1 1١2 1-050-- 
30 ك6‎ 80 1 1 161-065 
37 80 125 1 1 161-0280 
45 95 125 1 1 1621-0295 
55 115 200 1 1 161-0115 
75 150 200 1 1 161-0150 


05 أأناعاككه أمصثورمه لفقكصمة 5 (1) 


380 220 110 72 48 24 كأأه لا 
07 1/7 7 0 5 57 ا 50/60 - .3.6 
5 ةا 6 5-5 مع م8 .0.6 
00 30 30 54 1-83 ا85 605111311011 الان! .0.6 


1115 م5 اثأآننا 0080نت عط لق 38... 161-009 (2) 
.(21-0093 1 .وع) ععوععاع 158 م1 " 3 “* 100ل30 زط 


2/4 


جدول اختيار الكونتاكتورات طراز 01-8 | 
ماركة شنايدر 


كوتتاكتورات طراز 1-15© 1 


ثم 800 10 185 ,1-52 يى ٠‏ 


66م مم 
2 أ ' 
11-1585300 5 كه --225 1-1-2 

ل١‏ 400 _ع--21 1 0051251605 ع1 -3 
(0) مامح8 نات امعقوع 2119 ,اعيياوم 
زعا ححيفتةحيتقا نا 626603 701017 عع ص ام-3 1ه 
معقعأمديمت عظ ميمحددون / 4001 62-3)ثمر تهت ص1 
ير م دكا 
--85 121-121 275 185 90 
--225 1021-2 535 225 21120 
--265 1-12 1 350 265 132 
--121-2330 400 330 260 
- 1221-2400 500 400 200 
--21-2500) 1 700 500 250 
-- 121-2630 1000 630 335 
«-780 121-12 1500 750 400 
--21-2800 1 1000 5200 450 


كعنوهأا0يا اأداععات_أاوكومته تك قت 51 (1) 
١21153 24 48 72 120 220 380‏ 


بعلا يعلانا ك2 جح عدلة كتحعتطة رمه ص كه 


جدول اختيار الكونتاكتورات طراز 61-8 | 
ماركة شنايدر 


|| [إ|)؟ ا ذلا 0071201015 13 


| || 
00/1 
]لم0 
اللا 
100 
04 
11 
0 
0 


